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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на околната среда и водите 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – РУСЕ 
 

 

 

ПРОЕКТ 
на основание чл. 3, т.1 и чл. 4, ал. 1от 
Правилника за функциите,  
задачите и състава на ЕЕС 
към РИОСВ 
 

РЕШЕНИЕ 
                           ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
                                                                     № РУ 2-3/ 2024 г. 
 
 
На основание чл. 94, ал. 2 и чл. 99, ал. 2 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, 
чл. 18 и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда – Наредбата за ОВОС, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР, 
чл. 39, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони – Наредбата за ОС, Експертният екологичен съвет предлага на Директора на 
Регионална инспекция по околната среада и водите – град Русе да   
 

ОДОБРИ 
 
Осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка и 
производство на продукти от индустриални минерали” 
 
Възложител –„Каолин” ЕАД, ЕИК 827182866, със седалище: ул. „Дъбрава” № 8, гр. Сеново, общ. 
Ветово, обл. Русе 
 
Местоположение – Поземлени имоти с идентификатори 24030.502.29, 24030.42.102, 24030.42.6, 
24030.45.146, 24030.45.147, 24030.42.22, 24030.45.20, 24030.42.99 и 24030.25.100 по КККР на гр. 
Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра 
 
Кратко описание на инвестиционното предложение:  

Инвестиционното предложение предвижда изграждане и експлоатация на нови 
производствени мощности за преработка на кварц-каолинова суровина, която се добива в района 
на предприятието от находище „Колобър”, участък „Първи” и участък „Втори” и от находище 
„Балабана”, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”. Предприятието ще работи в 
непрекъснат режим (3 смени по 8 часа), общо 7200 часа годишно, с капацитет около 580 000 т 
преработена суровина за година. Крайните продукти от производствения процес се очаква да 
бъдат в количества, както следва: 300 000 т/г кварцов пясък за стъкло, 53 000 т/г керамични марки 
каолини, 72 000 т/г калциниран каолин и 155 000 т/г съпътстващи продукти от надситови и 
междинни фракции (между кварцов пясък и каолин).  

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на община Дулово, област 
Силистра, в поземлени имоти с идентификатори, както следва: 
Актуален 
идентификатор 

Идентификатор 
преди 
обединяване 

Стар идентификатор 
(преди промяна на 
землищната граница 
меду с. Черник и гр. 
Дулово) 

Площ 
(кв.м) 

Начин на трайно 
ползване (НТП) 

24030.42.6 - 81966.42.6 5003 Нива 
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24030.502.29 
(УПИ Χ-29, кв. 
6 по плана на 
гр. Дулово) 

 

24030.502.28 (от 
обединяване на 
24030.502.19 и 
24030.502.20) 

- 
59 619 

За друг вид 
производствен, складов 

обект 
24030.502.27 - 

24030.42.102 

24030.41.1 81966.41.1 

104 577 
За друг вид 

производствен, складов 
обект 

24030.41.2 81966.41.2 
24030.42.2 81966.42.2 
24030.42.5 81966.42.5 
24030.42.7 81966.42.7 
24030.42.8 81966.42.8 
24030.42.9 81966.42.9 
24030.42.10 81966.42. 10 
24030.42.11 81966.42.11 
24030.42.12 81966.42.12 
24030.42.13 81966.42.13 
24030.42.98 81966.42.98 
24030.25.95 81966.25.95 

24030.45.146 

24030.45.145 81966.45.145 

91 941 Нива 

24030.45.144 81966.45.144 
24030.45.68 81966.45.68 
24030.45.51 81966.45.51 
24030.45.50 81966.45.50 
24030.45.17 81966.45.17 
24030.45.16 81966.45.16 
24030.45.15 81966.45.15 
24030.45.14 81966.45.14 
24030.45.13 81966.45.13 
24030.45.12 81966.45.12 

24030.45.147 

24030.45.75 81966.45.75 

31 484 Нива 
24030.45.74 81966.45.74 
24030.45.73 81966.45.73 
24030.45.72 81966.45.72 
24030.45.22 81966.45.22 

24030.42.22 - 81966.42.22 2247 Изоставена орна земя 
24030.45.20 - 81966.45.20 12 002 Нива 

24030.42.99 - 81966.42.99 3661 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

24030.25.100 - 81966.25.100 1384 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 
Обща площ, кв.м 311 918  

 
Най-общо технологичната схема включва:  

1. Доставка и съхранение на суровини (индустриални материали).  
2. Производствен процес, който включва следните етапи:  
 Дезинтеграция и класификация - чрез промивен барабан, пресевна решетка и вибросито;  
 Хидро-циклонна сепарация за разделяне на двата продукта - пясъци и каолини;  
 Процес на обогатяване на пясъчната фракция чрез пресяване, магнитна сепарация и 

обезводняване на остатъчна влага;  
 Процес на обогатяване на каолиновата фракция чрез сгъстяване, филтрация, сушене и 

получаване на краен продукт - каолин;  
 Процес на получаване на краен продукт - изпечен каолин, чрез сушене, изпичане, охлаждане и 

смилане;  
 Пакетиране на готовите продукти в контейнери тип биг-бег.  
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3. Складиране и пласмент на готовата продукция. 
 
Новата производствена мощност ще включва разполагането на следните обекти (подобекти): 

➢ Склад за суровина с капацитет 20 000 т, който се състои от приемен бункер с капацитет: 40 
куб.м, гумено-транспортна лента с дължина 100 м и капацитет около 400 т/час, насипо-
образувател с рамо с дължина 45 м, включващ гумена лента и количка, открити бетонови 
площадки, с възможност за обособяване на самостоятелни складови пространства (секции/клетки).  

Суровината се насипва директно от камионите в приемния бункер на склада, от където, чрез 
гумено-транспортна лента се пренася до насипо-образувател, с помощта на който материалът ще 
се складира на открити купове (халди) върху обща площ с размери 80x40м, в самостоятелни 
секции, в зависимост от неговия химичен състав и белота. Самостоятелните секции ще се 
обособяват посредством вертикални бетонови елементи тип „L”. 
➢ Цех за дезинтеграция на суровината с основни съоръжения: 2 броя съдове за оборотна вода 
(всеки по 200 куб.м ), промивен барабан с капацитет от 80 т/час, контролно сито за кварц-
каолиновата суспензия, утаител за процесни води, събирателни съдове за процесна вода и 
суспензия, лентов вакуум-филтър.  

Суровината се доставя от склада по технологична верига, посредством челен товарач, 
захранващ бункер и гумено-транспортна лента. В цеха за дезинтеграция се извършва 
първоначално дезинтегриране чрез размиване с вода в промивен барабан. На изхода от промивния 
барабан е разположена пресевна решетка, която служи за отделяне на по-едри фракции като 
пясъчници, варовици или неразмити буци каолин. Отделените от промивния барабан едри 
фракции, заедно с отделените от обогатяването на пясъка магнитни фракции, се съхраняват на 
открита халда в близост до цеха за дезинтеграция, с цел последваща търговска реализация за 
приложения в строителството. Процесната вода се ползва изцяло в оборот. Водата за 
технологични нужди ще се осигурява от собствен водоизточник – тръбен кладенец. Размитата 
суровина се отвежда по гравитачен път към контролно вибросито. Подситовият продукт по 
гравитачен път се подава към събирателен съд, откъдето с помпа по надземно изградено тръбно 
трасе (естакада) се подава към Промивен Цех. 
➢ Цех промивен с основни съоръжения: сгъстители от ламелен тип, събирателни съдове за 
процесна вода и суспензия, магнитни сепаратори, отир-машина, хоризонтален дисков вакуум 
филтър. Процесите на промиване осигуряват класиране и последващо обогатяване на двете 
основни минерални фракции в суровината – кварц и каолинит. Материалът за обработка, под 
формата на суспензия, постъпва в събирателен съд по тръбопроводи, разположени върху 
въздушно изградена естакада. От събирателния съд суспензията се подава под налягане към 
хидроциклонна батерия, с помощта на която се извършва сепарация/класиране на каолиновата от 
пясъчната фракция. 

 Процесът на обогатяване на пясъчна фракция включва: 
- Контролно пресяване на многопалубно вибросито с размер на отвора на ситовата 

повърхност; 
- Контролно хидроциклониране за премахване на фините фракции под 0.01 мм; 
- Обезводняване до 70-72% твърдо вещество, преминаване през отир - машина и последващо 

дешламиране с помощта на циклон и монокласификатор; 
- Магнитна сепарация; 
- Обезводняване до остатъчна влага от 6% чрез вакуум филтър; 
- Съхраняване в Склад за мокър пясък с капацитет 12 000 т, снабден с  гумено-транспортна 

лента.  
Дотук приключва производствения процес на продуктите от пясък. Следва експедиция на 

пясъците посредством жп транспорт, по вътрешен индустриален железопътен клон, свързан с 
националната жп мрежа. 

 Процесът на обогатяване на каолинова фракция включва: 
- Допълнително хидроциклониране; 
- Контролно пресяване на суспензията; 
- Сгъстяване на каолиновата фракция. За подобряване на процеса на сгъстяване на 

каолиновата фракция, в каолиновата суспензия преди сгъстителя се добавя флокулант.  
- Сгъстената каолинова суспензия се транспортира под налягане по хидравличен път до 
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филтърно-сушилния цех (ФСЦ). 
➢ Пренос на продукти: Основните съоръжения на обекта включват:  

 Бункери - етажерка с 2 броя бункера, с капацитет 500 т всеки. Основното предназначение на 
тези бункери е временен/буферен склад за съхранение на кварцов пясък, преди експедиция с 
автомобилен или ЖП транспорт. Бункерите се захранват от склада за мокър пясък или 
директно от производствената линия, когато това се налага;  

 Железопътни съоръжения - разтоварища за кварцов пясък.  
➢ Цех Филтърно сушилен с капацитет около 125 000 т/год каолин. Извън сградата ще се 
разположат 2 броя събирателни съдове с обем по 600 куб.м, снабдени с бъркалки и с помпи, 
захранващи филтър пресите. Количество компресиран въздух, необходимо за работа и управление 
на всички пневматични механизми и съоръжения, ще се осигурява от компресор. Въздухът ще се 
подава към съоръженията с помощта на стоманен тръбопровод и отклонения към всеки 
консуматор. В цеха се извършват 3 основни технологични процеса: 

 Филтрация – с помощта на 2 броя автоматизирани филтър преси, се извършва редуциране на 
влагата на каолиновата суспензия до около 28% под формата на каолинов кейк. За измиването 
на пресите е предвидена една помпа и буферен резервоар за вода с обем 8 куб.м. Под филтър 
преситете са монтирани питатели, снабдени с кошове за събиране на цялото количество 
каолиновкейк след един цикъл на пресата, като максимално допустимият обем е: кейка от 2 
преси;  

 Екструдиране – извършва се формоване на разтрошения каолинов кейк във формата на 
цилиндрични плътни „макарони” с дължина от 12-14 мм и диаметър 10-12 мм; 

 Сушене – изсушаване на каолиновите „макарони” до изходна влага от 12-14%, което 
представлява и крайната остатъчна влага на продукта при реализация. Снабдена е с филтър, 
горелка на природен газ, вентилатор за вкарване на свеж въздух в горелката, рекуператор 
между изходящият и входящият въздух, вентилатор след филтъра за извеждане на изходящите 
газове през комина, топлообменник за затопляне на каолина преди влизане, както и 
вентилатор за вкарване на свеж въздух на изход на продукта с цел намаляване на неговата 
температура. Захранването на сушилнята с материал става с помощта на наклонена 
транспортна лента. На изхода на сушилнята е предвиден верижен транспортьор, с помощта на 
който готовият продукт се подава към елеватора предвиден за захранване на бункерите. При 
работа с природен газ номиналната входяща топлинна мощност на горивната инсталация ще е 
5 МВт/ч. Изгорелите газове от горелката се подават директно в противоток на продукта. 
Точковият източник на емисии от инсталацията ще бъде със следните характеристики: 
височина – 16м, диаметър – 0.8м, температура - 75⁰С, дебит 30 000Nm³/h. 

Изсушените каолинови „макарони” се пакетират в контейнери и се складират на открит 
външен склад в близост до филтърно-сушилния цех за последваща експедиция с автомобилен или 
ЖП транспорт.  
➢ Пиропроцесна инсталация с капацитет 10 т/час или 72 000 т краен продукт годишно. 
Представлява система от: гумено-транспортна лента, захранващи бункери, сушилня (ротационна), 
пещ (ротационна), система за охлаждане, инсталация за смилане, складово стопанство (бункери), 
линия за пакетиране и открит склад.  

Ротационната пещ ще работи на природен газ. Изгорелите газове от горелките се подават за 
директно сушене/изпичане на крайния продукт. Точковият източник на емисии от ротиращата пещ 
ще бъде със следните характеристики: височина – 36.5 м, диаметър – 0.69 м, температура – 160⁰С, 
дебит 14 000Nm³/h.  

Охлаждането на продукта се извършва на два отделни етапа. В първият етап, температурата 
на продукта се понижава до 850 °C. Този охладителен процес се извършва изцяло с въздух, като 
вече нагретите въздушни маси се подават впоследствие към горелката на ротационната пещ, което 
осигурява максимална енергийна ефективност на процеса. Във втория етап се извършва 
доохлаждане на продукта с охлаждащ агент вода - около 60 куб.м/час, като се използва изцяло 
затворена дву-контурна схема. Нуждите от свежа вода в целия процес са минимални, и по 
предварителни данни не следва да превишават общо 10 куб.м/час. Водата за технологични нужди 
ще се осигурява от собствен водоизточник - тръбен кладенец.  

Смилането се извършва в топкова мелница, след което се извършва класификация на 
материала по въздушен път. Посредством елеватор материала постъпва в захранващ силоз с 
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капацитет 50 куб.м. От там, посредством шнеков транспортьор и дозираща гумена лента, 
материалът постъпва в топкова мелница. След смилане, посредством шнеков транспортьор, 
материалът постъпва в сито. Горният продукт се пакетира в контейнери тип биг-бег и отива в 
складово стопанство, а долният по въздушен път постъпва в ръкавен филтър, а от там и в 2 броя 
бункери за готова продукция. Точковите източници на емисии от инсталацията за смилане ще 
бъдат със следните характеристики: филтър топкова мелница: височина – 33.5 м, диаметър – 0.5 м, 
температура – 50⁰С, дебит 6 000Nm³/h и филтър готов продукт: височина – 33.5 м, диаметър – 0.8 
м, температура – 50⁰С, дебит 18 000Nm³/h. 

Складовото стопанство включва група от четири бункера. На площадката е предвидена 
линия за пакетиране, която включва пълначна инсталация за контейнери тип биг-бег, посредством 
която продуктите от ротиращата пещ и инсталацията за смилане се пакетират и подготвят за 
експедиция към краен клиент. Предвижда се и възможност за натоварване на продукта директно 
от бункер в камион, в насипно състояние. Към ротиращата пещ и към инсталацията за смилане се 
предвиждат две отделни пълначни инсталации. Готовата продукция се съхранява в контейнерите 
тип биг-бег на открита бетонова площадка, в непосредствена близост до ротиращата пещ и 
инсталацията за смилане на площ от 4000 кв.м. От склада за готова продукция се извършва 
експедиция с автомобилен транспорт. 
➢ Тръбен кладенец - сондаж с дълбочина около 750 м. От сондажа ще се черпи вода основно за 
производствени цели. Максималното водно количество е 40 л/сек. Черпенето на вода от сондажа 
ще става с електрическа, напълно автоматизирана, потопяема помпа, която ще бъде монтирана 
надълбочина около 200 м. За нормалната експлоатация на сондажа се предвижда изграждане на 
обслужваща площадка с приблизителна площ 1200 кв.м, върху която ще бъде монтирана метална 
конструкция с телфер за обслужване. 
➢ Сграда Управление (техн. процеси) - на първи етаж ще е разположена лаборатория, а на втори 
етаж командна зала за управление на технологичните процеси в промивен и филтърно-сушилен 
цех.  
➢ Индустриален ЖП-клон - Към момента на площадката съществува индустриален жп клон, 
който е свързан с националната железопътна мрежа. Инвестиционното предложение включва 
изместване на жп клона в близост до жп инфраструктурата на националната жп мрежа. Вътрешно 
заводския жп клон ще се състои от жп коловози, стрелки, жп товарища за продукти, инсталация за 
измиване на вагони, жп кантар.  
➢ Административно-битов комплекс – Предвижда се изграждане на комплекс от няколко сгради и 
открити площадки със следното функционално предназначение: Битова сграда (санитарно битови 
помещения, съблекални, котелно), Столова с кухня (в сградата ще са обособени кухня, помещения 
за хранене, санитарни помещения), Ремонтна работилница със закрит и открит склад. 
➢ Автовезни - Предвижда се използването на безшахтови автомобилни везни и монтиране на 
Система за претегляне без оператор, оборудвана със светофарна уредба.  
➢ Станция за зареждане с гориво, състояща се от: резервоари за дизелово гориво с общ обем 30 
куб.м (≈25 т), колонка, пълнеща точка, пожарогасителна уредба.  
➢ Пътища, площадки и огради – Предвижда се изграждане на вътрешнозаводски пътища, открити 
външни площадки за съхранение на суровини и готова продукция, както и външни и вътрешни 
огради. Конструкцията на настилката на пътищата и площадките е предвидена за тежко 
автомобилно движение. Обща приблизителна квадратура на пътната настилка е около 33 000 - 34 
000 кв.м заедно с паркингите. Включването към републиканската пътна мрежа ще става от южната 
страна на имота посредством съществуваща пътна връзка към Републикански път I-7, Шумен-
Силистра.  

 
Водоснабдяване и канализация:  
Нуждите от вода на площадката ще бъдат удовлетворени, както следва: 
- От водоснабдителната мрежа на населеното място – за питейно-битови и противопожарни 

нужди;  
- От собствен водоизточник – за производствени нужди, противопожарен резерв, измиване 

на вагони и охлаждане; 
- Дъждовни води – за измиване на вагони и за поливане. 
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Захранването на площадката с питейна вода ще се осъществи от съществуващо сградно 
водопроводно отклонение, присъединено към съществуващ уличен водопровод. Ще се изгради 
площадков водопровод, който ще захранва с питейна вода всички сгради, както и ще се използва 
за пълнене на противопожарния резервоар. Планираното потребление възлиза на 0.08 л/сек (около 
2560 куб.м/г). 

В източната част на площадката е определена зона за изграждане на тръбен кладенец. 
Дълбочината на сондажа се очаква да бъде около 750 м. Проектният капацитет на кладенеца е за 
гарантиран воден дебит от 0.04 куб.м/сек (около 267 900 куб.м/г). Добитата вода ще се съхранява в 
подземни полипропиленови резервоари с общ капацитет около 200 куб.м, от които чрез помпено-
хидрофорна уредба ще се подават необходимите количества по площадкова водопроводна мрежа 
до производствените сгради и съоръжения. 

Технологичните води, необходими за производствените процеси във фабриката са с общ 
обем около 800 куб.м и ще се използват в оборот. За механичното им пречистване е предвидена 
група съоръжения, която се състои от утаител и два съда за процесни води (всеки с обем 200 
куб.м). Пречистват се водите от Цех промивен и Цех филтърно-сушилен за каолин. Утаените и 
вече сгъстени твърди фракции от пречистените процесни води се подават към съоръженията за 
обезводняване. Обезводненият продукт се складира на открито и се реализира като краен продукт 
(продукти за влагане в строителството).  

В дейността на предприятието за преработка и производство на продукти от индустриални 
минерали ще се използва вода с цел охлаждане на готовия продукт в пиропроцесната инсталация. 
Водата ще се използва изцяло в затворена дву-контурна схема и няма да се формира отпадъчен 
поток. 

Инсталацията за измиване на вагони ще използва технологична вода от собствен 
водоизточник в обем средно до 5 куб.м/ден или общо 1500 куб.м/г. За намаляване употребата на 
свежи води се предвижда и употребата на условно чисти атмосферни води.  

По отношение на дъждовната вода се очаква да се формират средно по 23 600 куб.м/г от 
откритите складови площи и вътрешнозаводски пътища. Предвидено е да се изгради разделна 
канализация, която да отвежда дъждовните води от площадката към каломаслоуловител и от там 
да заустват във водоплътен черпателен резервоар с обем 735 куб.м. През топлите месеци, водата 
от резервоара ще се използва за напояване на около 15 дка зелена площ в частта на 
производствената площадка с излаз към главния път I-7. Част от водата ще се използва и за 
измиване на вагони. При необходимост резервоарът ще се почиства, а при евентуално запълване 
ще се пристъпи към изпразването му и предаване на водите в пречиствателна станция за 
последващо третиране. Атмосферните води от покривите на сградите ще бъдат отвеждани и ще 
попиват в зелените площи между производствените сгради и съоръжения. 

Необходимото водно количество за външно и вътрешно пожарогасене ще се съхранява в 
противопожарен двукамерен резервоар с обем 200 куб.м, разположен в югоизточния край на 
имота. На площадката, около сградите, ще се монтират надземни пожарни хидранта, в зоната на 
ЖП коловозите са предвидени подземни хидранти. За осигуряване на необходимия дебит и напор 
за пожарните кранове и хидранти са предвидени помпи. Противопожарният резервоар ще се 
захранва от водопроводната мрежа, като при необходимост ще може да се допълва и от 
новопроектирания тръбен кладенец. 

На площадката ще се формират следните потоци отпадъчни води: дъждовни води, битово- 
фекални води и води от измиване на вагони. 

Условно за измиване на всеки вагон ще е необходим по 1 куб.м вода. Предвид факта, че ще 
се губи вода от изпарение и такава, която ще остава по измитата повърхност на вагоните, се очаква 
да се формират около 1300 куб.м/г отпадъчни води. Този поток отпадъчни води ще се пречиства в 
каломаслоуловител и ще зауства във водоплътен черпателен резервоар с капацитет 100 куб.м, 
който ще бъде общ и за битово-фекалните отпадъчни води (8.4 куб.м/ден или 3072 куб.м/г). 
Капацитетът на резервоара е достатъчен за експлоатация на инсталацията за поне 10 дневен 
период. Резервоарът ще се почиства периодично, като отпадъчните води ще се транспортират до 
най-близката пречиствателна станция за последващото им третиране. Не се предвижда заустване 
на битово-фекални и на производствени отпадъчни води в канализация или водно тяло. 

Електроснабдяването на обекта ще включва електроразпределителна мрежа за средно и 
ниско напрежение. Захранването на площадката с ел. енергия понастоящем се осъществява 
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посредством съществуващо отклонение на електрическа въздушна линия 20 kV, с точка на 
присъединяване в югоизточния край на площадката. Предвижда се изграждане на допълнителни 
бетонни комплектни трансформаторни постове (БКТП) за всеки отделен цех или инсталация на 
производствената площадка, за понижаване на напрежението от 20 kV на 0.4 kV. Всички 
електрически линии в рамките на производствената площадка ще се изграждат подземно. При 
експлоатацията на предприятието ще се използва електрическа енергия около 3000 kWh. 

Газоснабдяване: Включва вътрешноплощадкови газопроводи, от входната точка на 
директния разпределителен газопровод до отделните цехове и консуматори. Предвижда се 
подземно изграждане на газопроводната мрежа със стандартно използвани за такива инсталации 
тръби от полиетилен с висока плътност (HPDE). Количеството природен газ, което ще бъде 
налично в газопроводите е около 0.1 т. Обща консумация на природен газ се очаква да бъде около 
1500 (1750) Nm³/h, условно разпределени както следва: 950 (750) Nm³/h – за пиропроцесна 
инсталация, 500 (400) Nm³/h – за сушилня каолин и технологични нужди, 50 (290) Nm³/h – за 
отопление и битови нужди. На площадката ще се съхранява дизеловото гориво в резервоари с общ 
обем 30 куб.м (≈25 т). 

Инвестиционното предложение е разгледано като инвестиционно предложение, попадащо в 
обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 9З, ал. 
1, т. 1 от същия, е подложено на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС. В хода на процедурата е постановено Решение № РУ-92-ПР/2022 с характер „да се 
извърши ОВОС”, предвид което, за реализацията на инвестиционното предложение, се провежда 
и процедура по ОВОС. 

Разглежданият терен не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии – ЗЗТ. Същият не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-
близко разположената защитена зона е BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, 
обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 
11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и 
водите (ДВ, бр. 10/2013 г.), отстояща на около 2252 м. 

Инвестиционното предложение е предмет на задължителна ОВОС и в тази връзка, попада 
под разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, поради което подлежи на процедура 
по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитената зона по реда на чл. 
31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. 

На основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от същата, е 
извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която 
инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
горецитираната защитена зона и не е необходимо да се изготвя самостоятелен доклад, включващ 
оценката за степента на отрицателно въздействие върху защитената зона.  

 
Поради следните мотиви и фактически основания: 
 
1. В представения доклад за ОВОС и неговите приложения са разгледани съответните аспекти от 
текущото състояние на околната среда. Определени и оценени са предполагаемите въздействия 
върху околната среда и населението в резултат от реализацията на инвестиционното предложение, 
ползването на природни ресурси, емисиите на вредни вещества, генерирането на отпадъци, 
възможния риск от аварии и инциденти за околната среда и здравето на хората, при различните 
етапи на осъществяване на инвестиционното предложение.   
2. Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на община Дулово, област 
Силистра. Производствената площадка ще бъде с обща площ 311 918 кв.м, като част от нея е 
разположена в границите на Промишлена зона юг на гр. Дулово - УПИ Χ-29, кв. 6 по плана на гр. 
Дулово (ПИ 24030.502.29), а останалата част в земеделска територия.  

Част от площадката (ПИ 24030.502.29), около 28 дка, е застроена и с нарушена почвена 
повърхност. Тази площ ще бъде разчистена и подготвена за целите на инвестиционното 
предложение. Пространственото разположение на производствените обекти е предвидено така, че 
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бъдещото строителство да засяга основно имотите с НТП „За друг вид производствен, складов 
обект”. Дейностите, които ще се извършват на площадката и капацитета на новата инсталация 
изисква засягането и на имоти, които към момента не са урбанизирани. На територията им е 
предвидено разполагането на Склад за суровина и Логистично стопанство. Проектът предвижда да 
няма нарушаване на почвената повърхност извън строителните петна на сградите и 
вътрешнозаводските пътища, с което се очаква минимално въздействие върху земите, които към 
момента представляват земеделска територия.   

Дружеството „Каолин” ЕАД е започнало процедура по изработване на Подробен устройствен 
план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имотите, попадащи в землището на гр. Дулово, както 
следва: 24030.42.6, 24030.42.22, 24030.45.146, 24030.45.147, 24030.25.100, 24030.42.99 и 
24030.45.20 по КККР на гр. Дулово, общ. Дулово. С ПУП-ПЗ се предвижда обединяване на всички 
цитирани имоти в един нов поземлен имот с проектен идентификатор 24030.45.148 в устройствена 
зона от типа „Предимно производствена” и конкретно предназначение „За производствена, 
складова и търговска дейност”, при следните параметри на застрояване: Пзастр. – до 80%, Кинт. – 
до 2.5%, Позел – мин. 20% и свободно застрояване. С плана се създава устройствена основа за 
изграждане на сгради за производствена, складова и търговска дейност и осъществяване на 
инвестиционното предложение за „Изграждане на предприятие за преработка и производство на 
продукти от индустриални минерали”. Описаният ПУП-ПЗ подлежи на процедура по преценяване 
на необходимостта от извършване на екологична оценка. Съобразно предвижданията на плана за 
същия е допуснато прилагането на разпоредбите на чл. 91, ал. 2 на ЗООС. 

Всички дейности по строителство и експлоатация ще се извършват в границите на 
предприятието. 

Жилищните сгради, разположени на територията на най-близките населени места, са 
отдалечени от границите на предприятието както следва: в гр. Дулово – на разстояние около 1250 
м на север по права въздушна линия; в с. Раздел – на около 1200 м югозападно и в с. Черник – на 
около 1500 м на запад-северозапад. Освен жилищните зони и сгради, другите най-близки обекти, 
подлежащи на здравна защита, както и обекти с обществено предназначение отстоят, както следва: 
ЦДГ „Слънце”, с. Раздел – на разстояние 1390 м югозападн, Детска градина „Мир”, гр. Дулово – 
на 2150 м северно, СУ „Васил Левски”, гр. Дулово – над 2300 м северно, МБАЛ Дулово – над 2400 
м северно, ОУ „Христо Смирненски”, гр. Дулово – на 2800 м северно, „Щастливо детство”, гр. 
Дулово – над 2900 м северно, кметство на с. Дулово – на 2500 м – северно, ЖП гара Дулово – на  
500 м североизточно от границите на производствената площадка. 
3. На територията на Община Дулово липсват големи промишлени източници на атмосферно 
замърсяване. Качеството на атмосферния въздух в района на инвестиционното предложение, не е 
повлияно от наднормено замърсяване или значително увреждане. 

В периода на строителните работи обектът ще бъде източник на неорганизирани емисии в 
резултат от работата на двигателите на строителните и на транспортните машини и от товаро-
разтоварните и транспортните работи. Основните замърсители, които ще се емитират са: СО₂, СО, 
NOx, SO₂, въглеводороди и прах. Ще бъде засегнат предимно районът на строителната площадка и 
няма да се повлияе качеството на въздуха на близките населени места. 

Дейностите, които ще се извършват в новото предприятие за преработка и производство на 
продукти от индустриални минерали ще доведат до формиране на организирани и неорганизирани 
източници на емисии в атмосферата. 

На площадката ще се експлоатират 4 броя изпускащи устройства, като се идентифицирани 
следните замърсители: ФПЧ₁₀, NOx и SO₂. Тези емисии не представляват парникови газове, 
съгласно § 1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване изменението на 
климата. 

Ще се формират два неорганизирани площни източника – открита площадка за суровина и 
открит склад за мокър пясък, като се очаква да се емитират ФПЧ₁₀. 

Като неорганизиран линеен източник на замърсяване може да се посочи тежкотоварния 
транспорт на суровина, с основни замърсители: ФПЧ₁₀ и NOx.  

Приносът към замърсяването на въздуха от организираните източници на емисии е оценен 
със симулационен пакет PLUME, чрез математично моделиране и компютърно симулиране 
разпространението на замърсителите в приземния слой  на атмосферата, емитирани при 
реализацията на инвестиционното предложение. Идентифицирани са следните замърсители: 
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ФПЧ₁₀, NОx и SO₂. Изследвана е област с размери 10 000 м/10 000 м. Изчислени са най-високи 
стойности за средногодишна концентрация (СГК) и средночасова концентрация (СЧК). Анализите 
показват, че  

- Максималните стоности на СГК на ФПЧ₁₀ и на NОx, формирана от точковите източници, 
предвидени за изграждане в инвестиционното предложение, на територията на чувствителните 
зони (СУ „Васил Левски”, Народно читалище „Никола Вапцаров – 1895” и ЦДГ „Щастливо 
детство”) ще бъде под далеч под съответните средногодишни норми (СГН) за тези замърсители; 
- Максималните стойности на СЧК на NОx и SO₂ в изследваната област са установени в близост 
до производствената площадка и представляват значима част от съответната пределно 
допустимата концентрация, предвид което е проведено изследване по посока на населените 
места: с. Раздел, с. Ченик и гр. Дулово, като резултатите показват, че СЧК на NO₂ и SO₂, 
формирана от източниците на „Каолин” ЕАД, и над трите населени места ще бъде далеч под 
средночасовата норма (СЧН). 

Тъй като на територията на инвестиционното предложение ще се генерират както 
организирани, така и неорганизирани емисии на фини прахови частици, е оценен кумулативния 
ефект върху качеството на атмосферния въздух в резултат на действието на всички източници на 
ФПЧ₁₀. За пълнота на анализите, е прието, че в изследвания район се извършват транспортни 
дейности едновременно от двете находища до площадката на инвестиционното предложение, при 
следното разпределение на суровината: до 348 000 т/г от находище „Колобър” и до 232 000 т/г от 
находище „Балабана”, като са изследвани следните пътни участъци: участък 1 (павиран път) с 
дължина 5.3 км от находище „Балабана” до находище „Колобър”; участък 2 (павиран път) с 
дължина 0.5 км от двете находища до третокласен Републикански път III-701; участък 3 
(асфалтиран път) с дължина 4.7 км по Републиканската пътна мрежа до площадката на 
преработвателната фабрика. Пътищата за доставка не преминават през населени места. 

От резултатите, получени при направеното моделиране, може да се зключи: 
- Не се очаква кумулативен ефект от реализацията на инвестиционното предложение и 
експлоатацията на площадките за открито съхранение на кварц-каолинова суровина и мокър 
пясък по отношение на СГК на ФПЧ₁₀. 
- Не се очаква кумулативен ефект от транспорта по отношение на СГК на ФПЧ₁₀ и NOx.  
- В населените места приноса към максималната концентрация на NOx от транспорта е за 
стойности под 0.7 µg/m³. Замърсяването с NOx от транспорта е концентрирано в непосредствена 
близост до пътните участъци. 

Въз основа на извършените анализи може да се обобщи, че дефинираните замърсители 
(ФПЧ₁₀, NOx и SO₂) ще се разсейват и в границите на населените места ще достигат концентрации 
неколкократно по-ниски от допустимите норми. Експлоатацията на новото предприятие за 
преработка и производство на продукти от индустриални минерали не се очаква да доведе до 
замърсяване на атмосферния въздух над допустимите стойности и не се очакват негативни ефекти 
върху населението. 
4. Районът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е беден на повърхностни 
води. Преобладават суходолия с временен отток. В границите и в непосредствена близост до 
разглежданите имоти няма идентифицирани повърхностни водни обекти (реки, езера, язовири и 
др.), отсъстват мониторингови пунктове, липсва и потенциален риск от наводнения. 
Инвестиционното предложение не попада и не граничи със санитарно-охранителни зони на 
водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. Засегнатият терен попада в обхвата на две 
подземни водни тела: Карстови води в Русенската формация с код BG1G0000K1b041 и Карстови 
води в Малм - Валанжския басейн с код BG1G0000J3K051.  

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с изграждането на тръбен 
кладенец, който ще черпи вода от подземно водно тяло BG1G0000J3K051 и е възможно да доведе 
единствено до лека промяна в експлоатационния индекс на водното тяло – да нарасне с 1 %. 
5. По време на експлоатацията на новото предприятие не се предвижда заустване на отпадъчни 
води в повърхностен воден обект. Не се предвижда отвеждане на отпадъчни води към подземни 
водоносни структури.  

Технологичните отпадъчни води от производствения процес ще се ползват в оборот. 
Замърсени потоци отпадъчни води, е възможно да се формират от измиването на вагоните 
(предвиден е каломаслоуловител) и от санитарните помещения на площадката, като за тях е 
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предвидено заустване във водоплътен черпателен резервоар. Периодично ще се извършва 
почистване на резервоара от лицензирана за дейността фирма на основата на договор 

Направена е качествена оценка на потока дъждовни води, обосноваваща годността им за 
използване в производствения процес, както и необходимостта от залагане на конкретни 
пречиствателни съоръжения за дъждовните води от площадката. Този поток е предвидено да се 
пречиства в каломаслоуловител, след което да се заусти във водоплътен черпателен резервоар, от 
който водите ще е възможно да се оползотворяват за поливни цели и за измиване на вагони. При 
необходимост (основно през зимните месеци) ще се извършва почистване на резервоара от 
лицензирана за дейността фирма на основата на договор. 
6. Производственият терен се намира в близост до населени места, инфраструктурни обекти, 
селскостопанска дейност, добивна дейност. Съседните (на производствената площадка) терени са 
земеделски земи от запад, юг и изток, а от север - промишлени терени. Районът е с изразен 
природно-антропогенен ландшафт, който след осъществяване на предвидените дейности, ще 
запази основните си харакеристики. 
7. В предвидените териториални граници на инвестиционното предложение към момента не са 
регистрирани недвижими археологически обекти. 
8. На площадката на инвестиционното предложение се очаква да се образуват следните групи 
отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците – ЗУО: строителни отпадъци, 
битови отпадъци, производствени отпадъци и опасни отпадъци. За същите ще се изготвят и 
представят за утвърждаване работни листи за класификация, съгласно Наредба № 2 от 23 юли 
2014 г. за класификация на отпадъците и ще се третират съобразно разпоредбите на ЗУО. 
9. На площадката на инвестиционното предложение ще се съхраняват вещества, попадащи в 
Приложение № 3 на ЗООС, Част 2 – Поименно изброени опасни вещества:  
 т. 34 – Нефтопродукти и алтернативни горива, буква „в” газьоли (включително дизелови 
горива, горива за домашно отопление и газьолни смеси), с приет праг за нисък рисков потенциал 
2 500 т и 25 000 т за висок рисков потенциал;  
 т. 18 – Втечнени запалими газове, Категория 1 или 2 (включително втечнен нефтен газ) и 
природен газ, с приет праг за нисък рисков потенциал 50 т и 200 т за висок рисков потенциал.  

Резервоарите за дизелово гориво са с общ обем 25 т (30 куб.м), а в газопровода на 
площадката ще е наличен 0.1 т природен газ при налягане на газа 5 bar. За предприятието е 
изготвен Доклад от извършена класификация, съгласно който количествата на опасните вещества 
в обхвата на Приложение № 3 към ЗООС са значително под съответните прагови стойности за 
нисък/висок рисков потенциал и предприятието не се класифицира като такова с нисък/висок 
рисков потенциал. 
10. Основни източници на шум в новата инсталация ще са следните обекти: склад за суровина 
(насипване на суровината, гумено-транспортна лента, подвижна количка и др.), цех за 
дезинтеграция на суровината (промивен барабан, вибросито), цех Промивен (хидроциклонна 
батерия, вибросито, отир-машина, вакуум филтър, гумено-транспортна лента и др.), Цех Филтърно 
сушилен (филтър преси, екструдиране и др.), Пиропроцесна инсталация (топкова мелница, 
система от гумено-транспортни ленти, ротационна сушилня, ротираща пещ, охлаждане, 
инсталация за смилане и др.), складово стопанство за каолинови продукти (линия за пакетиране), 
съоръжения за товарене и др. Производствената дейност и голяма част от източниците на шум ще 
бъдат на закрито, изолирани от околната среда. Изхождайки от типа на оборудването, което ще се 
използва, както и полагането на външна топло и звукоизолация на сградите, по границите на 
площадката еквивалентното ниво на шум не се очаква да превишава допустимите норми от 70 
dB(А). Предвид отдалечеността на площадката от жилищни сгради и други обекти, подлежащи на 
здравна защита, не се очаква нарушаване на хигиенните изисквания на жилищната среда. 

За пълнота на анализите е извършена оценка на кумулативното въздействие на шума при 
едновременната експлоатация на предприятието в обхвата на настоящото инвестиционно 
прдложение и кариерите за добив на подземни богатства: „Колобър” и „Балабана”. Резултатите 
показват, че площадката на настоящото инвестиционно предложение, е достатъчно отдалечена от 
двете находища за да не се очаква да има реален кумулативен ефект върху шумовите нива в 
района на обектите подлежащи на усилена защита от шум. 

При нормална експлоатация от въздушно-компресорният, както и от хладилно-
компресорният блок се очаква генериране на допустими вибрации в рамките на сградите. Не се 
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очаква нивата от предизвиканите вибрации да са такива, че да се разпространят до най-близко 
разположените обекти на въздействие. 
11. По реда на чл. 14, ал. 2, т. 1 и ал. 11 на Наредбата за ОВОС, от страна на РИОСВ-Русе са 
извършени консултации по качеството на доклада за ОВОС, като същия е изпратен до: 
 Регионална здравна инспекция – гр. Силистра (РЗИ-Силистра) – изразено е становище по 
компетентност с изх. № 10-3-1/16.02.2024 г., съгласно което: 
„Представеният от заявителя Доклад за оценка на въздействието върху околната среда дава 
достатъчна по обем и съдържание информация за здравно-хигиенните аспекти на 
горецитираното инвестиционно предложение.  
Направената в доклада оценка за значимостта на въздействие върху човешкото здраве на 
възможните вредни емисии в атмосферата (СО, СО₂, NOx, SОx и прах) в етапите на 
строителство и експлоатация на обекта, както и нивата на шум, не предполагат пряко и 
постоянно неблагоприятно въздействие върху здравето на населението в близко 
разположените села – с. Раздел и с. Черник. 
Експертният съвет при РЗИ-Силистра счита, че информацията в Доклада е пълна и 
достатъчна за оценка на потенциалните рискове за човешкото здраве, пряко и чрез факторите 
на околната среда и приемливо са оценени здравно-хигиенните аспекти на въздействието върху 
околната среда и човешкото здраве.” 
 Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) – изразено е становище по компетентност с изх. 
№ ПУ-01-87(7)/26.02.2024 г., съгласно което: 
„БДДР подкрепя предложените мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на 
вредното въздействие върху околната среда от реализирането на ИП по компонент „води”. 

БДДР изразява положително становище относно качеството на изготвения Доклад за 
оценка на въздействието върху околната среда на ИП „Изграждане на предприятие за 
преработка и производство на продукти от индустриални минерали” с местоположение гр. 
Дулово, обл. Силистра”  
12. Докладът за ОВОС е оценен с положителна оценка по смисъла на чл. 14, ал. 3, т. 2 от 
Наредбата за ОВОС, като на възложителя са дадени указания за отстраняване на допуснатите 
неточности и за допълването му.  
13. След представяне на допълнен/коригиран Доклад по ОВОС са проведени консултации със 
заинтересувани лица и засегнатата общественост:  
 Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и неговите приложения, както следва: от 
01.04.2024 г. – в сградата на Община Дулово (при кмета) и в офиса на възложителя в гр. Сеново, 
от 29.03.2024 – в сградата на кметство село Раздел (при кмета) и в сградата на кметство село 
Черник (при кмета), от 10.04.2024 г. в сградата на РИОСВ-Русе (Дирекция „Превантивна 
дейност”). Неограничен свободен достъп до доклада по ОВОС и неговите приложения е 
осигурен чрез: Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет 
адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29306 и чрез Официален интернет сайт на 
възложителя на адрес: www.kaolin.bg. Продоставеният за обществен достъп Доклад за ОВОС е 
във финален вариант, след отстраняване на забележките.  
 Проведени са срещи за обществено обсъждане на доклада за ОВОС на дата 16.05.2024 г. – в 
заседателната зала на Община Дулово, в сградата на Кметство с. Раздел и в сградата на Кметство 
с. Черник. 
 Възложителят е представил в РИОСВ-Русе копия от протоколите от срещите за обществено 
обсъждане, придружени с присъствен лист и заповед на кмета за определяне на протоколчик.  
 За периода на обществен достъп до доклада за ОВОС, както и по време на срещите за 
обществено обсъждане, не са изразени писмени становища, мнения и предложения към 
инвестиционното предложение.  
 В хода на срещите за обществено обсъждане, на присъстващите е представена презентация и е 
разяснена целта на направените в Доклада анализи. Запознати са с резултатите от проведените 
проучвания и очакваните въздействия върху околната среда и здравето на населението. Дадена 
им е възможност за задаване на въпроси и отправяне на предложения. Съгласно предосртавените 
протоколи, основното, което е интересувало присъстващите е било дали ще има замърсяване на 
въздуха в населените места, какви са пътищата за доставка на суровината до предприятието и 
какви са възможностите за работа в новото предприятие. На поставените въпроси са дадени 
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отговори от страна на възложителя и представители на екипа от експерти, изготвили доклада за 
ОВОС.  
 На основание чл. 17, ал. 5 на Наредбата за ОВОС, възложителят е представил в РИОСВ-Русе 
писмено становище по проведените срещи за общественото обсъждане. Отчетено е, че не са 
постъпвали писмени становища, мнения и предложения. 

 
При следните условия: 
 
I. За фазата на проектиране: 

1. Да се разработи План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на чл. 
8 от Наредбата за управление на строиетелните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали. 
2. Да се изготви План за рекултивация на нарушени терени. 
3. Да се предвидят и изпълнят пробовземни точки за мониторинг на емисиите, изпускани в 
атмосферния въздух от неподвижните точкови източници. Всяка пробовземната точка да 
отговаря на параметрите, разписани в чл. 12, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина на 
измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 
неподвижни източници. 

 
II. През строителния период и преди въвеждане в експлоатация: 

1. Операторът/възложителят да изготви собствена оценка по чл. 3, ал. 1 от Наредба №1/2008г. 
за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността 
за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите 
за тяхното изпълнение за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за 
причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение № 1 от същата наредба и 
да я представи в РИОСВ-Русе. 
2. Операторът/възложителят да изготви оценка на безопасността на съхранение на опасни 
химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни 
химични вещества и смеси. 
3. Да се поддържа в наличност доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 ЗООС, 
който да се представя при поискване от органите по чл. 148, ал. 3 ЗООС, съгласно чл. 6, ал. 1 от 
Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 
последствията от тях. 
4. Възложителят да разработи и представи в РИОСВ-Русе План за собствен мониторинг по 
компонент „Атмосферен въздух”. 
5. При въвеждане в експлоатация, да се извърши необходимото измерване на газовите емисии, 
съгласно изискванията на чл. 31 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина на измерване на 
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 
източници и чл. 16, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. 
6. При инсталиране и експлоатация на стационарно хладилно/климатично оборудване, 
съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, да се спазват изискванията на Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2024/573 за флуорсъдържащите парникови газове и Наредба № 1 от 
17.02.2017 г. относно документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи 
парникови газове.  

 
III. По време на експлоатация: 

1. За отпадъците, които се очаква да се образуват от експлоатацията на обекта, да се утвърдят 
работни листи,съгласно изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъците, чрез 
Национална информационна система за отпадъци (НИСО), до два месеца преди образуването 
им. 
2. Предаването на образуваните от дейността на дружеството отпадъци да се извършва въз 
основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по реда на чл.35 от Закона за 
управление на отпадъците. 



Проект на Решение № РУ 2-3/2024 г.    стр. 13 от 14 
 

3. Да се сключи договор с ВиК оператор за приемане и пречистване в ГПСОВ на отпадъчните 
води(битово-фекални и от измиване на вагони) от водоплътен черпателен резервоар. 
Предаването им да се осъществява  съответствие с изискванията, определени в договора. 
4. За дейностите, свързани с употреба и съхранение на опасни вещества и смеси на територията 
на предприятието, да се спазват условията, посочени в информационните листи за безопасност, 
както и изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични 
вещества и смеси. 
5. Всички дейности на площадката да се извършват при спазване на изискванията на чл. 70 от 
Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в 
атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии за ограничаване на 
емисиите на прахообразни вещества при съхранение и товаро-разтоварни дейности. 
6. Операторът да извършва собствени периодични измервания на нивата на шума, излъчван в 
околната среда от дейността на предприятието, съгласно чл. 27 на Наредба № 54/2010 г. за 
дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за 
изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от 
промишлените източници на шум в околната среда. Резултатите от измерванията да се 
представят в РИОСВ-Русе в реда и формата, посочени в чл. 30 от същата наредба. 

 
IV. План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 8 от Закона за опазване на околната 
среда 
 

 Мерки Период/Фаза 
на 

изпълнение 

Резултат 

1. 

Да се обособят зони за съхраняване на 
отпадъците и зони за съхраняване на 
хумусни маси и/или минни отпадъци 
в границите на обекта 

Проектиране Предотвратяване на 
неблагоприятните въздействия 
върху околната среда  

2. 
Да не се допуска съхраняване на 
отпадъци извън регламентираните за 
това места 

Строителство 
Експлоатация 

Предотвратяване на 
неблагоприятните въздействия 
върху околната среда 

3. 

Да се разработят и приложат мерки за 
ограничаване на неорганизираните 
прахови емисии, съгласно Наредба №1 
за норми за допустими емисии на 
вредни вещества (замърсители), 
изпускани от обекти и дейности с 
неподвижни източници на емисии. Да 
се проведе обучение на персонала. 

Строителство 
Експлоатация  

Намаляване/смекчаване на 
неорганизирани прахови 
емисии и въздействието върху 
атмосферния въздух от 
строителните и 
производствените дейности 

4. 

Транспортирането на суровините от 
находищата да се извършва само чрез 
затворени или покрити с платнища 
транспортни средства 

Експлоатация Ограничаване на прахови 
емисии в атмосферния въздух 

5. 

Около сградите и съоръженията да се 
предвиди и изпълни подходящо 
озеленяване, подобряващо визуалното 
възприятие на обекта 

Строителство 
Експлоатация 

Приобщаване на терена към 
локалния ландшафт 

6. 

По границите на имота да се изпълнят и 
поддържат лесозащитни пояси от 
местни дървесни видове. 

Строителство 
Експлоатация 

Ограничаване 
разпространението на прахови 
емисии в атмосферния въздух, 
намаляване нивата на шум в 
околната среда и опазване 
здравето на населението. 
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7. 

Да не се допуска разпиляване на 
суровини и готова продукция извън 
предвидените за съхранението им 
площадки 

Експлоатация  Ограничаване 
разпространението на прахови 
емисии в атмосферния въздух 

8. 

Доставките на химични вещества и 
смеси да бъдат придружени с 
информационни листове за безопасност 
(ИЛБ), които да бъдат изготвени в 
съответствие с Приложение (II) от 
Регламент (ЕО) 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH) и да бъдат на 
български език 

Експлоатация Минимизиране риска от 
опасностите за съхранение на 
ОХВС върху човешкото здраве 
и околната среда 

 
 

Настоящото решение се отнася за конкретното инвестиционно предложение 
„Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални 
минерали”, с местоположение гр. Дулово, което е било предмет на извършената ОВОС по 
реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. 

При промяна на възложителя, на параметрите на това инвестиционното 
предложение или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, 
възложителят или новият възложител, трябва да уведоми своевременно (във възможния 
най-ранен етап) компетентния орган по околна среда. 

При констатиране на неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, 
виновните лица носят отговорност по реда на чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната 
среда. 

На основание чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда, решението по 
ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало 
осъществяването на инвестиционното предложение. 

             Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс 
пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд чрез 
РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му. 
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